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Åbn lågen Fjern den nederste drypbakke og den øverste 
plade, rengør delene med en fugtig klud.

Fjern affaldsbeholderen og den nederste plade, 
og tøm den for kaffegrums. Rengør alle de 
fjernede dele og maskinens sokkel med en 
fugtig klud.

Nulstil drypbakketælleren. Tryk på “Tøm fast affald”

Fjern sukkerdåsen: Drej den opad, og træk den 
udad, og tryk derefter på det grønne greb 
nedenunder. Sæt den på et bord

Træk doseringsenheden opad, og fjern derefter 
kaffedåserne (en ad gangen).

Almindelig og ekstraordinær rengøring
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Sæt dåserne på et bord, åbn lågene, og fyld 
dem med produkt. Rengør dåserne udvendigt, 
før de sættes på plads i maskinen.

Luk anordningerne til dosering af kaffebønner 
til kaffemøllerne, skub kaffedåsen ud til 
påfyldningsposition, og åbn låget.

Klip toppen af posen, fyld kaffe i, og luk lågene. 
Rengør dåsen udvendigt, før den sættes på 
plads i maskinen. Rengør kaffedåsen indvendigt 
en gang om måneden.

Rengør kaffebrygningshylden.

Fjern hovedet af blandingsskålene, sprøjt dem 
med vand, tør dem af med en klud, og sæt 
hovedet til blandingskålene på plads igen.

Fjern blandingsskåle og rør, udsugningssystem 
og blandingstallerkner.
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Fjern slangerne til det varme vand og den 
opskummede mælk, fjern dem fra armen 
foran, fjern beholderen til opskummet mælk 
fra dyseholderen.

Skru skruen af, og fjern stangen.  

Skru skruerne, som fastholder dyseholderne til 
stangen, af. 

 
Fjern alle slanger, bryggeenhedens dæksel og 

tragten til kaffepulveret. Fjern bryggeenheden. 

Skru skruen, som fastholder den udvendige 
drypbakke, af. Rengør den udvendige drypbakke 
med en fugtig klud.

Vask dele med rengøringsmidler, og skyl efter 
med rent vand.
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Tør delene godt af: hoved til blandingsenheder, dele 
til udsugningssystemet, tragten til kaffepulver 
og bryggeenheden.

Tør  d r y p b a k k e n  t i l  d y s e r ,  h o v e d 
t i l  b l a n d i n g s e n h e d e n  o g  d e l e  t i l 
udsugningssystemet.

Monter de tørrede dele igen. Sørg for, at slangerne 
sidder korrekt.

Sæt kaffedåserne på plads. Følg retningslinjerne.

Sæt sukkerdåsen på plads. Det grønne greb 
skal klikke på plads.

Skub kaffedoseringsenhederne ned.
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Luk sukkerhylden. Sæt dyseholderne på plads, og fastgør stangen 
på maskinen. Sæt mælkebeholderen på 
dyseholderen ved hjælp af de korrekte slanger.

Rengør dyseholderen. Pas på, at dyserne er i 
den korrekte position.

Skylning: Luk lågen (eller simuler lukningen 
ved at sætte den gule nøgle i åbningen), 
vælg “Wittenborg”, derefter “Maintenance” 
(Vedligeholdelse) og “Daily operations” (Daglige 
opgaver).

Vælg det, der skal renses, og tryk på OK. Sæt den indvendige og udvendige drypbakke 
på plads.
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Åbn kaffeklapperne. Rengør lågens indvendige og udvendige side 
med en fugtig klud.

Rengør hele kabinettet med en fugtig klud. U d f y l d  d e t  n ød v e n d i g e  i  H AC C P -
dokumentationsbogen. Fjern den gule nøgle, 
luk lågen, og start.

HACCP-retningslinjer (fortsat)
Udskiftning
•	Afhængigt af vandets hårdhed, skal brygningsfilter af nylon med pakning udskiftes efter ca. 25.000 

drikke, også selv om det stadig virker.
Opbevaring
•	Skriv datoen for åbning af pakken på selve pakken.
•	Gem “bedst før”-datoen på pakken til påfyldning af maskinen.
•	Gem service- og vedligholdelsesrapporter.
Træning
•	Personale uddannes iht. HACCP-retningslinjer.
•	Implementer aktiviteterne i arbejdsplanerne.
•	Kontakt din servicerepræsentant for yderligere spørgsmål.
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Kartotekskort til rengøring


