
Siehe auch Kapitel „Sicherheit und Gewährleistung“ sowie „Pflege“ in der 
Betriebsanleitung.

VORSICHT! Gefahr für 
Maschine!

Im Ausgabebereich von Getränken, Heisswasser und Dampf besteht 
Verbrühungsgefahr. Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die 
Ausgabestellen greifen.

VORSICHT! Gefahr für 
Benutzer!

Durch unsachgemässe Handhabung kann der Touchscreen Schaden nehmen. Nie mit 
Gewalt, starkem Druck oder spitzen Objekten auf den Touchscreen drücken. Keine 
Scheuermittel verwenden. Glasreinigungsmittel nie direkt auf den Touchscreen sprü-
hen.

Tägliches Reinigungsprogramm
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Mixerspülung
►► Menü [Pflege] aufrufen.
►► [Reinigungsprogramme] wählen.
►► [Mixerspülung] wählen.
►► Angaben auf Display folgen.

;; Die Mixerspülung startet einzeln. Dauer 
ca. 10 min.

Vor Betriebsbeginn und nach Betriebsschluss 
sollte eine Spülung durchgeführt werden. Eine 
Mixerspülung ist  auch Teil der wöchentlich 
durchzuführenden Systemreinigung. 

Milchsystemspülung
►► Menü [Pflege] wählen.
►► [Reinigungsprogramme] wählen.

Eine Milchsystemspülung ist ebenfalls Teil der 
wöchentlichen Systemreinigung. Einzelnes 
Starten ist sinnvoll, wenn es längere Pausen 
zwischen der Ausgabe von Milchgetränken 
gibt. 

►► [Milchsystemspülung] wählen.
►► Angaben auf Display folgen.

;; Die Milchsystemspülung startet ein-
zeln. Dauer ca. 10 min.

Die Spülung spült den Milchschlauch und den 
Milchschäumer aus.

Tägliche manuelle Reinigung
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Bedienblende CleanLock reinigen

►► [CleanLock] wählen.
;; 15 sec Countdown beginnt.

15 sec nach letzter Berührung wird Touch-
Display wieder aktiviert.

Satzbehälter reinigen
►► Satzbehälter leeren.
►► Satzbehälter unter fliessendem Trinkwasser 
ausspülen.

►► Mit feuchtem Tuch reinigen.
►► Trocknen und wieder einsetzen.

;; Satzbehältr gereinigt und wieder 
verwendbar.

Tassentisch liegt auf  Satzbehälter auf. Beim 
Leeren des Satzbehälters Tassentisch immer 
festhalten.

Tropfschale
►► Vorn aussen leicht anheben und entneh-
men.

►► Tropfgitter entnehmen.
►► Mit Reinigungsbürste reinigen.
►► Tropfschale gründlich reinigen.
In der Tropfschale können heiße Flüssigkeiten 
sein. Wird die Tropfschale nicht wieder richtig 
eingerastet, besteht Verbrennungsgefahr 
durch heiße Flüssigkeiten. Tropfschale 
vorsichtig bewegen. 
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Tägliche Reinigung
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►► Steamjet-Auslass und Abdeckung mit 
mitgelieferter Reinigungsbürste gründlich 
reinigen.

►► Tropfschale und das Tropfgitter abschlie-
ßend mit klarem Trinkwasser spülen.

►► Tropfschale und das Tropfgitter trocknen, 
zusammensetzen und wieder einsetzen.

Immer auf korrekten Sitz der Tropfschale 
achten. Sorgfältig wieder einsetzen, damit 
es nicht zu unbeabsichtigtem Wasseraustritt 
kommt.

Gehäuse reinigen
►► Kaffeemaschine mit [Ein/Aus] Schalter 
ausschalten.

►► Maschine abkühlen lassen.

Separate Programme
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►► Gehäuse der abgekühlten Maschine mit 
feuchtem Tuch reinigen.

►► Mit feinem Wolllappen trocknen.
;; Gehäuse ist gereinigt.

Es besteht die Gefahr, dass bei der Reinigung 
Kratzer oder Schrammen entstehen. Nicht mit 
Scheuerpulver oder Ähnlichem reinigen. Nur 
sehr milde Reinigungsmittel verwenden. Kei-
ne stark alkalischen, alkoholhaltige oderent-
fettende Reiniger verwenden. Zur Reinigung 
weiche Tücher verwenden

Option 1: Mixerspülung
►►  [Mixerspülung] [A] im Menü „Pflege“ 
wählen.

;; Mixerspülung startet.
Option 2: Milchsystemspülung

►► [Milchsystemspülung] [B] im Menü „Pflege“ 
wählen.

;; Milchsystemspülung startet.

Milchsystemspülung und Mixerspülung kön-
nen separat durchgeführt werden, siehe oben.
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