
Siehe auch Kapitel „Sicherheit und Gewährleistung“ sowie „Pflege“ in der 
Betriebsanleitung.

VORSICHT!Gefahr für 
Maschine!

Im Ausgabebereich von Getränken, Heisswasser und Dampf besteht 
Verbrühungsgefahr. Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die 
Ausgabestellen greifen.

VORSICHT!Gefahr für 
Benutzer!

Durch unsachgemässe Handhabung kann der Touchscreen Schaden nehmen. Nie mit 
Gewalt, starkem Druck oder spitzen Objekten auf den Touchscreen drücken. Keine 
Scheuermittel verwenden. Glasreinigungsmittel nie direkt auf den Touchscreen sprü-
hen.

Systemreinigung
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►► Menü [Pflege] wählen.
►► [Reinigungsprogramme] wählen.
►► [Systemreinigung] wählen.

Automatisches Reinigungsprogramm. Reinigt 
mit Schaerer Reinigungstablette das Kaffee-
system. Mixerspülung sowie Milchsystemspü-
lung sind Bestandteil einer Systemreinigung. 
dauer ca. 10 min.

►► Nachfrage „Nach der Reinigung  
ausschalten?“ mit [Ja] bestätigen oder mit 
[Nein] verhindern (Neustart nach Reini-
gung).

►► Gewünschte Option wählen.

►► Angaben auf Display folgen.
;; Systemreinigung startet, ca. 10 min 
Gesamtdauer.

Die Reinigungstablette wird während der 
Reinigung in den Handeinwurf eingeworfen.
Während der Reinigung kann es vorkommen, 
dass eine geringe Menge Spülwasser in den 
Satzbehälter gelangt. 

Manuelle Reinigung wöchentlich

1 2 3

Wassertank reinigen
►► Wassertank gründlich mit klarem Trinkwas-
ser ausspülen.

Milchsystem manuell reinigen
►► Milchsystemreinigung durchführen.
►► Abdeckung vor den Ausläufen abnehmen.

Falls ein Getränk versehentlich ausgelöst 
wird, besteht Verletzungsgefahr. Immer 
Kaffeemaschine vor Reinigung ausschalten. 
Netzstecker ziehen.

►► Milchschäumer mit Dampfdüse entnehmen.
►► Einzelteile zerlegen und gründlich unter 
fließend warmem Wasser reinigen

►► Führung im Auslauf mit feuchtem Tuch 
reinigen.

►► Kanäle und die Anschlüsse mit mitgeliefer-
ter Reinigungsbürste reinigen.

Wöchentliche Reinigung
Schaerer Coffee Club
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►► 5 ml Schaerer Spezialreiniger mit 0,5 Liter 
warmem Trinkwasser mischen.

►► Alle Einzelteile, auch die Reinigungsbürste, 
in die vorbereitete Reinigungsflüssigkeit 
legen (vollständig mit Reinigungsflüssigkeit 
bedeckt).

►► Nach 5 Stunden alle Teile mit Bürste gründ-
lich reinigen.

►► Alle Teile sehr gründlich mit klarem Trink-
wasser spülen.

►► Den Milchschäumer zusammenbauen.
►► Die Teile zum Zusammenfügen anfeuchten, 
nicht fetten.

►► Die Teile zusammenfügen und fest andrü-
cken.

►► Den Milchschäumer wieder in den Auslauf 
einsetzen.

Milchschlauch reinigen
►► Ein Ende des Milchschlauchs zu den 
anderen Teilen in die Reinigungsflüssigkeit 
eintauchen.

►► Den restlichen Milchschlauch der Länge 
nach in die Reinigungsflüssigkeit tauchen.

►► Alle Teile müssen vollständig mit der Reini-
gungsflüssigkeit bedeckt sein.
Dieses Vorgehen verhindert, dass Luftblasen 
im Milchschlauch verbleiben.
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Bei Pulversystem – Mixer reinigen
►► Mixerspülung durchführen.
►► Türe öffnen.
►► Mixerbecher am Griff nach vorne abziehen.
►► Mixerbecher leicht anheben, damit enthalte-
nes Restwasser abläuft.

►► Mixerschlauch, vom Mixerbecher zum Aus-
lauf, abziehen und aus Führung nehmen.

►► Propeller des Mixers ist jetzt sichtbar.
►► Propeller mit einem Tuch reinigen.
►► Zweiteiligen Mixerbecher zerlegen.
Je nach verwendetem Pulver häufigere 
Reinigung.

►► Beide Mixerbecherteile und Mixerschlauch 
unter fließendem, warmem Trinkwasser 
reinigen.

►► Alle Teile vollständig trocknen lassen.
►► Beim Zusammenbau müssen alle Öffnun-
gen in gleiche Richtung zeigen.

►► Mixerschlauch durch Führung in Auslauf 
einsetzten.

►► Mixerbecher wieder einsetzen, bis er 
einrastet.

►► Mixerschlauch auf Mixerbecher aufstecken.

Bohnenbehälter reinigen
►► Kurz auf Ein/Aus-Schalter drücken (ca. 1 
sec). Netzstecker ziehen.

►► Deckel der Bohnenbehälter abnehmen, 
ausleeren und mit feuchtem Tuch reinigen.

►► Verriegelungselemente im Bohnebehälter 
mit mitgelieferter Bürste reinigen.

►► Bohnenbehälter vollständig trocknen las-
sen. Wieder vollständig mit Deckel verschlie 
ßen.
Bohnenbehälter können bei Bedarf in 
regelmäßigen Abständen gereinigt werden. 
Empfehlung: monatlich.


